3 Visonic SSAM

Control Center PowerMaster:
Extrem flexibel - 64 Zonen /

Visonic PowerG [ B

MOdernSte FunkteChm.ogie de' 4. Generation —— 32 Funkbedienteile / 8 Sirenen

Komplett bidirektionales Funksystem
mit FHSS-Technologie und AES128-

Verschlisselung fur unvergleichliche
Stabilitat und Manipulationssicherheit

Neue digitale ExtremeRange-
Technologie ermdglicht liberlegene
Reichweite (bis zu 2000 m) der Funk-
komponenten

Extrem hohe Batterielebens-
dauer von bis zu 8 Jahren durch
revolutionares PowerManagement

RealAlarm - Bewegungsmelder mit
Farbbildkamera fiir Bildiibertragung
bei Alarm in Echtzeit

SirenNet - Alarmmeldung mit allen
installierten Sirenen und Brand-
meldern gleichzeitig

www.SSAM.com www.PowerG.ssam.com
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7 » intuitive und komfortable Bedienung

'3 Visonic PowerG Modernste Funktechnologie der 4. Generation

Einfachste Installation

» 64 Zonen / 3 Teilbereiche / 48 Benutzer /

Komfortable und mobile Bedienung

Formschénes Funk-Bedien-
| teii mit Touch-Screen.
Wake-up-Funktion (standige
Bereitschaft, automatisches
Einschalten bei jeder Interak-
tion oder bei Alarm), optische
{ und akustische Riickmel-
| dung. Integriertes Lesegerat
{ (Proximity-Reader) fiir Pro-
Tags.

Mobiles Bedienteil, steuert viele Funktionen
des Systems. Integriertes Lesegerat (Proxi-
mity-Reader) fur Pro-Tags, akustische Ruck-
meldung uber erfolgte Kommunikation mit der
Zentrale.

www.SSAM.com

32 Funkbedienteile / 8 Funksirenen
» 2 verdrahtete Zonen zusatzlich méglich
» ausschlieBlich bidirektionaler FHSS-Funk

» sichere AES128-Verschlisselung fiir hochste
Manipulationssicherheit des Funk-Netzwerks

» Funksignalindikator zeigt den optimalen
Montageort an

» 1-Klick-Funktion - einlernen aller Melder
direkt auf der Zentrale oder per Fernzugriff

Eur EN 50131
N 1k Grad 2

Bidirektionale Handsender mit beleuchte-
ten Tasten erlauben die unkomplizierte Ak-
tivierung/ Deaktivierung des Systems ohne
Codeeingabe, sowie die Auslésung eines Panik-
alarms oder eine Statusabfrage. Die Hand-
sender sind sehr kompakt und flach und kénnen
bequem am Schliisselbund getragen werden.

Mit sogenannten Pro-Tags, die ein-

fach an das Lesegerat gehalten werden,

wird das Alarmsystem sehr einfach akti- /
viert bzw. deaktiviert. Eine Codeeingabe ist é;\
nicht erforderlich. Die &auBerst kompakte A% -
GroBe erlaubt das unauffallige Tragen der -
Pro-Tags auch am Schliisselbund.

» Uberlegene Reichweite (bis zu 4000m mit
Funk-Repeater)

» sehr hohe Batterielebensdauer (4 bis 8 Jahre)
» unvergleichliche Stabilitéit des Funk-Netzwerks
» integrierte lautstarke Innensirene

» Bedienteile mit Touchscreen und Prox-Reader

» SirenNet - Alarm- und Brandmeldung mit allen
installierten Sirenen gleichzeitig

» RealAlarm - Bildlibertragung bei Alarm

Die Alarmzentrale verfigt iber ein
. analoges  Telefonwéhlgerat.
. Das Geratkann problemlos mit
einem GSM-Modul erweitert
werden. Damit ist eine Ereig-
nismeldung tber verschieden
Kanale méglich: Sprachan-
ruf Gber Festnetz und/oder

| GSM, SMS, Wachdienst-
Kommunikation oder e-mail.

Das GSM-Modul wird von auBen unsichtbar in
die Alarmzentrale integriert. Ereignismeldungen
kénnen somit problemlos auch auf Smart-
phones empfangen werden. Das Modul unter-
stitzt auch 2-Wege-Sprachkommunikation.

www.PowerG.ssam.com
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ﬁ RealAlarm - Bildiibertragung bei Alarm in Echtzeit @) SirenNet - kann Leben und Eigentum besser schitzen

SirenNet ist eine revolutionare Entwick-
Iung und kann lhr Leben und Eigentum
noch effektiver schitzen. Egal, ob

Einbruch, Feuer oder selbst initiier-

ter Panikalarm - wenn ein Alarm
ausgeldst wird, werden die in der
Zentrale integrierte Sirene, alle
AuBensirenen und alle Rauch-
melder mit eingebautem Summer
aktiviert. Das Alarmsystem unter-
stltzt bis zu 8 AuBensirenen und

RealAlarm ist eine leistungsstarke Innovation, die es einem Wachdienst
ermdglicht, ein Alarmereignis besser einzuschéatzen und geeignete MaBnah-
men zu treffen. Strategisch gunstig positionierte Kameras 16sen im Alarmfall
automatisch aus und tubermitteln via GPRS Bilder und Ton in Echtzeit.
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Funk-Bewegungsmelder mit integrierter High Resolution Kamera,
sendet im Alarmfall Bilder in Farbe oder S/W. Der Betrieb ist dank Infrarot-
beleuchtung auch bei absoluter Dunkelheit moglich. 12m Kamerareichweite, 10m
mit IR Beleuchtung. Tierimmun bis 38 kg. Mit Sabotageschutz gegen unbefugte
Offnung und Abriss.

62 Melder. Die AuBensirene verflugt
uber 4 unterschiedliche Alarmsignale
fir Einbruch-, Feuer -, Gas- und Uber-
schwemmungsalarm und ist mit 110dB
Lautstérke nicht zu Gberhéren.

Bewegungsmelder mit Spiegeloptik (Black Mirror) Zuverlassiger Einbruchsalarm Erkennen von Feuer, Gas und Wasser

Bewegungsmelder, auch mit integrierter Ka- \ Brandmelder erkennen Brande am Rauch-
mera und Tierimmunitat verfugbar, erfassen anteil in der Luft oder durch schnelle Tem-
Bewegungen. Dank neuer PowerG-Techno- peraturanstiege. Eine Meldung erfolgt Uber
logie und 3D-Optik noch besserer Schutz und : die Zentrale aber auch durch den integrierten
héchste Fehlalarmimmunitét. Summer.

"' Bewegungsmelder mit Spiegel-
| optik und Anti-Masking Funktion
| erkennen Bewegungen noch zuver-
lassiger. Die marktfihrende Spiegel-
optik sorgt fur exzellente Erfassungs-
' genauigkeit und Fehlalarmimmunitét.
|Eine aktive Anti-Masking Uberwa-
|chung bewirkt,
dass auch Dbei
Abdecken des
‘Melders ein Alarm
‘erfolgt. Das Gerat,
im robusten De-
sign, eignet sich

MN 50131, auch fir gréBere
Grad3| \Wohnréume.

Gasmelder erkennen und melden zuverlas-
sig Gase wie Methan oder das besonders
gefahrliche, geruchlose Kohlenmonoxid
(CO). Meldung Uber die Zentrale, den ein-
gebauten Summer und LED Blitzlicht.

Magnetkontakte melden das unbefugte
Offnen von Fenstern und Tiiren. Sehr lange
Batterielebensdauer und Manipulationssicher-
heit durch PowerG-Technologie.

Glasbruchmelder erkennen das Brechen Wasserstandsmelder zeigen das Erreichen
von Fensterglas. Durch patentierte akustische \ eines festlegbaren Wasserstandes an und
Erkennungstechnologie  extrem  fehlalarm- 2. melden diesen an die Zentrale. Die Melder
sicher. Erkennung von Flach-, Draht- und eignen sich ideal fur Kellerrdume, Ferien-
Verbundglas. Reichweite 6m, Abdeckung 360° h&user oder auch Yachten.

www.SSAM.com www.PowerG.ssam.com




A Visonic PowerG Umfangreiches Zubehor

Alarmmelder

Magnetkontakte und Be-
wegungsmelder (auch mit
Farbkamera und tierimmun
erhéltlich) als Bassischutz.

Glasbruchmelder

mit patentierter Erkennungstechnologie
detektieren akustisch die Frequenz
brechenden Glases und signalisieren
dies an die Zentrale.

Brandmelder

erfassen schnelle Temperaturanstiege

bzw. Rauch und setzen einen Alarm an die
Zentrale ab. Die Alarmmeldung erfolgt auch
Uber einen integrierten Summer.

Temperaturschwellwertmelder
uberwachen Umgebungstemperaturen und
melden Abweichungen an die Zentrale.
Ideal zur Uberwachung von sensiblen
Ré&umen, Gefrierschranken, u.v.m.

Wasserstandsmelder

|6sen bei Erreichen eines bestimmten Pegel-
standes Alarm aus. Ideal fur Wohn- und
Kellerraume im privaten und gewerblichen
Bereich. Erkennt auch Wasser in Bodenhéhe.

Gas- & CO-Melder

melden das Uberschreiten
von Grenzwerten flir Methan
(Erdgas) oder Kohlenmonoxid
(CO).

Bedienteile

erlauben die Steuerung

des Systems in der ge-

samten Funkreichweite

der Zentrale.

Handsender

mit bidirektionalem Funk

erlauben komfortabelste

Bedienung des Systems, '
auch mit Statusanzeige. —

Sirenen

signalisieren eine Auslosung sowohl im
Innen- als auch im AuBenbereich. Die
PowerMaster Zentrale unterstitzt das
revolutionare SirenNet.

Stromausfall

Im Fall eines Stromausfalles setzt die
Zentrale sofort eine Meldung ab, um
rechtzeitige MaBnahmen zu ermdg-
lichen.

Fernzugriff

Mit GSM- und Web-Erweiterungen ist
auch eine Fernsteuerung der Zentrale
Uber den PowerManage Server mit
Smartphones oder PCs mdglich.

Repeater

ermdglichen die Einbindung von Funk-
meldern auch bei gréBerem Abstand zur
Zentrale, indem das Signal verstarkt und
somit die Reichweite erhéht wird.

www.SSAM.com

SSAM

Umfangreiches Zubehor fur vielseitigen
Einsatz und einfache Erweiterung!

Visonic Funksysteme verfiigen Uber ein auBer-
ordentlich groBes Angebot an Funkkomponenten
und Systemerweiterungen. So kann das System
einfach an alle Anforderungen angepasst wer-
den und mit spater gréBer werdenden Anspri-
chen mitwachsen. Selbst exotische, verdrahtete
Fremdmelder lassen sich auf einfachste Weise
in das Funksystem einbinden. Auch Fernzugriffe
Uber Mobiltelefone oder PCs stellen fiir das Sy-
stem kein Problem dar.

lhr Fachhandelspartner:
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