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PowerMax Complete

28 Zonen / 8 Benutzer /  
8 Handsender.

Fernsteuerung via Smart-
phone oder PC.

PowerMax Pro-IP

28 Zonen / 8 Benutzer /  
8 Handsender. 

Fernschaltung von Geräten, 
Fernsteuerung via Smart-
phone oder PC.
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PowerMax Part / Prox

28 Zonen / 3 Teilbereiche /  
8 Benutzer / 8 Handsender.

Prox-Reader, Fernschaltung 
von Geräten, Fernsteuerung 
via Smartphone oder PC.



1. Bereich: Außen (Umgebung) 2. Bereich: Außenhaut 3. Bereich: Innen

PowerMax Part / Prox   Leistung pur: Funkalarmsystem mit 3 Teilbereichen

www.visonic.ssam.com

Ungemein leistungsfähig Angenehm einfach

 » 28 Zonen / 3 Teilbereiche / 8 Benutzer /  
 8 Handsender, VdS zertifiziert

 » 2 verdrahtete Zonen zusätzlich möglich

 » einfache, zeitsparende Montage

 » integriertes Modem für Sprach- und Daten- 
 übertragung

 » 868MHz PowerCode/CodeSecure, sichere  
 24-bit Verschlüsselung

 » erkennt Funkverbindungsprobleme und  
 meldet diese sofort

 » modernes zertifiziertes Sicherheitssystem

 » intuitive und komfortable Bedienung

 » hinterleuchtetes LCD Display

 » Fernzugriff auf Funktionen des Alarmsystems  
 durch Anruf oder SMS

 » Fernschaltung elektrischer Geräte

 » integrierter Prox-Reader (PowerMax Prox) zur  
  einfachen Bedienung ohne Codeeingabe

 » integrierte lautstarke Innensirene (85 dB)

 » sehr einfach mit vielen verschiedenen  
 PowerMax-Komponenten erweiterbar

 » inkl. Notstrom-Akku

PowerMax Part / Prox   

3 Unabhängig schaltbare Bereiche: 
Neueste Meldertechnologien und 
die Mehrbereichs-Technik der Po-
werMax-Part ermöglichen 
erstmals eine bisher nur in 
Hochsicherheitsbereichen 
ausgeführte 3-Phasenabsicherung.
Mit modernsten Außenbereichsmeldern 
werden Außenbereiche ohne Gefahr von Fehlalarmen  
zuverlässig überwacht.

den Außenbereiche ohne Gefahr von Fehlalarmen 
erlässig überwacht.

Der blaue 
Bereich wird bei 

Teilscharfschaltung 
deaktiviert, um so die 

Nutzung der Terrasse zu 
ermöglichen, ohne die Absi-

cherung der anderen Bereiche 
zu unterbrechen.

Die 
gezeigten 
farbigen Bereiche 
kennzeichnen die durch 
Melder überwachten Flächen.

Die Außenhaut wird durch die Überwachung aller Fenster 
und Türen durch Öffnungskontakte und Glasbruchmelder 
gesichert.

Auch bei einer Außenhautabsi-
cherung können durch eine 

Teilscharfschaltung bestimmte 
Melder deaktiviert werden.

So kann zum Beispiel 
ein Fenster 

im 
Schlaf-
zimmer 

geöffnet 
bleiben 

(blau) während 
alle weiteren 

Zugänge weiterhin 
überwacht werden (rot).  

Bereiche rot & blau aktiv bei 
Scharfschaltung.
Bereich blau inaktiv bei
Teilscharfschaltung.

Alle Bereiche können einzeln 
oder gemeinsam über den 

bidirektionalen Handfunksender 
geschaltet werden.Steuerung von Bereich 2

Im Innenbereich werden Bewegungsmelder für den Ein-
bruchschutz und Brand-, Gas-, Wasser- und Temperaturmel-
der zur Signalisierung technischer Ausfälle eingesetzt.der zur Signalisierung technischer Ausfälle einges

Im Falle einer 
Teilscharf-

schaltung im 
Innenbereich 

kann beispiels-
weise das erste  

Stockwerk (blau) 
deaktiviert werden, in 

dem sich die Bewohner 
während der Nacht aufhalten.

So ist sichergestellt, dass ein Ein-
bruchsversuch im weiterhin gesicherten  

Erdgeschoss (rot) trotzdem erkannt wird.

Im Falle einer normalen Scharfschaltung sind 
natürlich beide Bereiche gesichert (blau + rot). 

Bereiche
rot & blau 
aktiv bei  
Scharfschaltung

Bereich blau inaktiv bei
Teilscharfschaltung.

Steuerung von Bereich 3
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PowerMax Part / Prox   Leistung pur: Funkalarmsystem mit 3 Teilbereichen
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Absicherung Außenbereich: Vorfeldabsicherung PowerMax Prox mit Näherungsleseeinheit

Komfortables Bedienteil für 3 Teilbereiche Alle Teilbereiche in einer Hand - bidirektionale Handsender

Beleuchtete Tasten 
und Anzeigefeld 

erlauben auch die 
Bedienung bei 

Dunkelheit.

Soll die Bedienung des Alarmsystems nicht nur an der Zentrale selbst möglich sein, kann  
ein komfortables abgesetztes Bedienteil eingesetzt werden, das alle Funktionen der Zentrale 
steuern kann.

Das abgesetzte Bedienteil ermöglicht die Bedienung aller Funktionen 
des Alarmsystems genauso wie es auch an der  Zentrale selbst möglich 
ist, wodurch zusätzliche Bedienbereiche geschaffen werden können.

Auch der Handfunksender folgt dem Bedienkonzept für 3 unabhängige Bereiche. Die über-
sichtliche Anzeige informiert  auch bei Dunkelheit schnell über den Zustand der Zentrale und 
über Schaltungen.

Der  formschöne 2-Wege Handfunksender 
ermöglicht die übersichtliche und einfache 
Bedienung des Systems.

• 3 Bereiche: Es kann jeder Bereich einzeln 
oder alle Bereiche zusammen scharf, un-
scharf sowie teilscharf geschaltet werden.

• Statusanzeige: Das beleuchtete Display 
zeigt den aktuellen Status der Zentrale 
an und informiert so auch über erfolgte 
Schaltungen.

•  Mobil: Das Bedienteil kann durch den integrierten Akku auch mobil ein-
gesetzt werden und so mit dem Benutzer, je nach Bedarf, mitwandern.  

•  Sprachausgabe:  Das Bedienteil unterstützt den Benutzer mit einer kla-
ren Sprachausgabe in Deutsch.

•  Alle Bereiche: Natürlich unterstützt das Bedienteil auch die Schaltung 
einzelner oder aller Bereiche gleichzeitig.

Optional ist die PowerMax-Zentrale auch mit einer Proximity-Leseeinheit ver-
fügbar. Der handliche „Näherungs-Tag“ kann auch als Schlüsselanhänger getra-
gen werden und identifiziert sich bei Annäherung an die Zentrale automatisch mit 
einem weltweit einmaligen Code. Dadurch ergeben sich gleich mehrere Vorteile:

»  Ein komplizierter Code muss nicht gemerkt 
und kann daher auch nicht vergessen werden.

»  Es ist keine Codeeingabe an der Zentrale er-
forderlich, der Code kann deswegen auch nicht 
ausgespäht werden.

»  Bei Verlust oder Diebstahl des 
„Tags“ muss der zugeordnete  

Code nur aus der Berechtigten-
Liste gelöscht werden.

Innovativ, einzigartig und wegweisend zeigt sich die-
ser Bewegungsdetektor von Visonic. Fehlauslösungen 
durch Störungen im Außenbereich, wie z.B. Lichtreflexi-
onen, Niederschlag oder frei laufende Tiere, gehören der 
Vergangenheit an. Mit wetterfestem und vandalismus-

geschütztem Gehäuse ist der Melder optimal für den 
Außenbereich geeignet. 
 »  Octa-QuadTM: 8 Quad PIR Detektoren, 32(!) Ein-

zelsensoren, verhindern Fehlauslösung
»  Black-MirrorTM: spezielle schwarze Reflektorbe-

schichtung verhindert Einflüsse von Störlicht
 »  V-Slot®: Anti-Masking Schutz, kann zwischen Re-

gen bzw. Sprinkleranlagen und Masking Spray un-
terscheiden.
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PowerMax Pro-IP   Gut vernetzt: Funkalarmsystem mit IP-Technologie
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Bewährte IP Technologie Komfort durch Technologie

Live-Bilder abrufen - überwachen und kontrollieren über Internet

 » 28 Zonen / 8 Benutzer / 8 Handsender

 » 2 verdrahtete Zonen zusätzlich möglich

 » leichte Programmierung

 » integriertes Modem für Sprach- und Daten- 
 übertragung

 » 868MHz PowerCode/CodeSecure, sichere  
 24-bit Verschlüsselung

 » erkennt Funkverbindungsprobleme und  
 meldet diese sofort

 » modernes Funk-Sicherheitssystem

 » intuitive und komfortable Bedienung

 » hinterleuchtetes LCD Display

 » Fernzugriff auf Funktionen des Alarmsystems  
 durch Anruf oder SMS

 » Fernschaltung elektrischer Geräte

 » Live-Bilder abrufen über das Internet

 » integrierte lautstarke Innensirene (85 dB)

 » sehr einfach mit vielen verschiedenen  
 PowerMax-Komponenten erweiterbar

 » inkl. Notstrom-AkkuEN 50131
Grad 2
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Das PowerMax Pro-IP System ermöglicht den Fernzugriff auf eingebundene Systemkame-
ras. Diese können über einen Browser auf Smartphones, Tablets, PCs, Notebooks sowie 
Netbooks abgefragt und gesteuert werden.

Über das Internet können die Bilder der Kamera empfangen und die Kamera gesteuert wer-
den. Die Kamera ist zur Decken- und Standmontage geeignet.

Internet - Fernzugriff mit Webbrowser

Das PowerLink-Modul erlaubt den Zugriff auf die PowerMax 
Pro Zentrale mittels Webbrowser über ein Smartphone, Note-
book, Tablet oder Desktop-Computer.

In beiden Fällen ist damit das Scharf- / Unscharfschalten sowie 
das Schalten von elektrischen Geräten, wie Heizungen, Klimaan-
lagen oder Rollläden möglich. Bei Internetverbindungen ist auch 
eine Videoübertragung von am PowerMax Pro System ange-
schlossenen Kameras möglich.

Das GSM-Modul erlaubt die Steu-
erung und Abfrage der PowerMax 
Pro Zentrale über die Tastenein-
gabe an Mobil- oder Festnetztele-
fonen.



Bewegliche Netzwerkkamera für den Fernzugriff

PowerMax Pro-IP   Gut vernetzt: Funkalarmsystem mit IP-Technologie
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Bequemer Fernzugriff über Netzwerke Schalten elektrischer Geräte

Mobilität ist ein wichtiger Faktor ge-
worden, dabei soll aber gleichzei-
tig die Übersicht gewahrt bleiben. 
Hier bietet die PowerMax Pro-IP, 
basierend auf jahrelanger Erfah-
rung, ein zuverlässiges Konzept 
an, welches volle Kontrolle über 
das Alarmsystem von jedem be-
liebigen Ort mit Internetverbin-
dung ermöglicht.

Schar f / Unschar f

Statusabfrage

Über X-10 Schaltmodule kann die PowerMax Pro-
IP auch elektrische Geräte im Haus schalten. Diese 
Schaltungen können natürlich auch über Smartphones 
(iPhone, Android), PCs, Notebooks sowie Netbooks 
erfolgen.

Ein X-10 Modul empfängt 
den Befehl und schaltet.

Das x-10 Interface 
leitet den Steuerbe-
fehl in das Strom-
netz des Hauses

Über das Internet wird der Steuer-
befehl an die Zentrale  gesendet

Bis zu 14 Systemkameras lassen sich 
in ein PowerMax Funk-System ein-
binden und über eine sichere Internet-
verbindung betrachten und steuern.  
So können in Echtzeit Gebäude und 
Grundstücke beobachtet werden, um 
z.B. Kinder, pflegebedürftige Angehörige 
und Haustiere im Auge zu behalten. Die  
Kameras sind mit 7 automatisch schal-
tenden IR-LEDs ausgerüstet und haben  
einen Blickwinkel von 64°.

Die browserbasiertende Internetanwen-
dung benötigt für PCs keine Softwarein-
stallation.  Der Zugriff über Smartphones,  
Tablets, Notebooks, PCs, etc. ist über  
einen Standard Browser möglich.

Die Systemkameras für das Visonic PowerMax 
Alarmsystem können per Fernzugriff abgefragt 
und gesteuert werden. Ist die Kamera mit einer 
Schwenk-/Neige-Einrichtung ausgestattet kann 
auch ganz einfach die Blickrichtung der Kamera 
per Fernzugriff geändert werden. Dabei ist ein 
Bewegungsbereich mit 330° für horizontales 
Schwenken und 120° für vertikales Neigen ab-
gedeckt.

Durch automatisch schaltende Infrarot-LEDs  
liefert die Kamera auch bei absoluter Dunkel-
heit Videobilder in guter Qualität des überwach-
ten Bereichs. Bei einem Alarmereignis werden  
automatisch Bilder zum Zeitpunkt des Alarms an 
die Zentrale gesendet und dort gespeichert. Die 
Bilder werden per Mail versendet.

Üb XÜb XMobiilllität

Netzwerkkamera mit universeller Wand- und Deckenhalterung

Decken- und Stand-
montage möglich!

Wand- und Decken-
montage möglich!





PowerMax Complete   Der Allrounder: Universal Funksystem
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Maßgeschneiderter Schutz von Leben und Eigentum Absicherung auch im hohen Alter

Keine Chance für Einbrecher: Alarmmelder Für einen sicheren Alltag: Schnelle Gefahrenmeldung

Auch im Bereich der Personenbetreuung ist die PowerMax-Complete 
durch  Panik-, Notruftaster und „Listen In“-Funktion („Hineinhören“ in ei-
nen Betreuungsbereich) eine wertvolle Unterstützung.

 
Durch wasserdicht 

ausgeführte Taster können diese praktisch immer getragen werden.

Paniktaster rufen schnell Hilfe in Notsituationen. 
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Brandmelder erkennen Brände am Rauchanteil in der Luft oder durch 
schnelle Temperaturanstiege. Eine Meldung erfolgt über die Zentrale 
aber auch durch den integrierten Summer.

Gasmelder erkennen und melden zuverlässig Gase wie Methan oder 
das besonders gefährliche, geruchlose Kohlenmonoxid (CO). Alarmie-
rung über die Zentrale, den eingebauten Summer und LED Blitzlicht.

Wasserstandsmelder zeigen das Erreichen eines festlegbaren 
Wasserstandes an und melden diesen an die Zentrale. Die Melder  
eignen sich ideal für Kellerräume, Ferienhäuser oder auch Yachten 
und können auch zur Schaltung von Sperrventilen dienen.

Temperaturschwellwertmelder überwachen Umgebungstemperaturen 
und melden Abweichungen an die Zentrale. Ideal zur Überwachung von sen-
siblen Räumen, Gefrierschränken, u.v.m.

Bewegungsmelder erfassen Bewegungen zuverlässig und können je nach 
Ausführung zwischen Menschen und Tieren unterscheiden (tierimmunes 
Modell). Die True Motion Recognition von Visonic mit ihrem ausgefeilten Er-
kennungsalgorithmus verhindert zuverlässig Fehlalarme.

Magnetkontakte melden das unbefugte Öffnen von Fenstern und Türen. 
Diese höchstzuverlässigen Melder sind einfach zu installieren und sind so-
wohl in privaten als auch gewerblichen Räumlichkeiten einsetzbar. Modelle 
mit Sabotageschutz erhöhen die Sicherheit zusätzlich.

Glasbruchmelder erkennen die Schallwellen von brechendem Fensterglas. 
Der Sensor arbeitet richtungsunabhängig und deckt einen 360°-Bereich ab. 
Durch patentierte akustische Erkennungstechnologie extrem fehlalarmsi-
cher. Erkennung von Flach-, Draht- und Verbundglas. 

Neben der schnellen und sauberen Errichtung 
ohne Verkabelungsaufwand ist die einfache  
Bedienung des PowerMax-Complete Systems 
einer der Gründe für die weite Verbreitung und 
die große Beliebtheit bei vielen Kunden weltweit.

 » Handfunksender für das Scharf- / Unscharf- / 
 Teilscharf-Schalten des Systems mit einem  
 einfachen Knopfdruck.

 » Tastatur an der Zentrale mit beleuchteter über- 
 sichtlicher Kennzeichnung.

 » Sprachausgabe: Das System unterstützt die  
 Bedienung mit deutlicher, deutscher  
 Sprachausgabe.

Mit „Listen In“-Funk-
tion: Das Hinein-
hören mit Gegen-
sprechfunktion gibt 
schnell Auskunft über 
die Geschehnisse im 

Betreuungsbereich.



Umfangreiches Zubehör für vielseitigen 
Einsatz und einfache Erweiterung!
Visonic Funksysteme verfügen über ein außer-
ordentlich großes Angebot an Funkkomponenten 
und Systemerweiterungen. So kann das System 
einfach an alle Anforderungen angepasst wer-
den und mit später größer werdenden Ansprü-
chen mitwachsen. Selbst exotische, verdrahtete 
Fremdmelder lassen sich auf einfachste Weise 
in das Funksystem einbinden. Auch Fernzugriffe 
über Mobiltelefone oder PCs stellen für das 
System kein Problem dar.

© 2013 SSAM. Eine Vervielfältigung einzelner Teile oder des ganzen Katalogs ohne 
Zustimmung von SSAM ist untersagt. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken 
der jeweiligen Eigentümer. Fotos: SSAM, Fotolia.de. Alle in diesem Katalog abge-
bildeten Produktfotos sind Symbolbilder.  Technische Änderungen, Irrtümer, sowie 
Fehler bei Text und technischen Daten vorbehalten. 

Ihr Fachhandelspartner:

www.visonic.ssam.com

X10 Heimsteuerung
Das System ermöglicht die Fernsteuerung 
von elektrischen Anlagen (Licht, Motoren, 
usw.) über leicht installierbare X-10 Module.

Glasbruchmelder
erkennen akustisch die Frequenz 
brechenden Glases und signalisieren 
dies an die Zentrale.

Wasserstandsmelder
lösen bei Erreichen eines bestimmten 
Pegelstandes Alarm aus. Geeignet für 
den Innbereich, z.B. in Kellerräumen 
u.v.m.

Brandmeldung
Taster und Rauch-
melder können Leben 
retten und Schäden 
verhindern.

Magnetkontakte
sichern Fenster und 
Türen gegen unbe-
rechtigtes Öffnen.

Sirenen
signalisieren lautstark eine 
Auslösung sowohl im Innen- 
als auch im Außenbereich.

Bedienteile
erlauben die Steuerung des 
Systems in der gesamten 
Funkreichweite der Zentrale.

Bewegungsmelder
für die Außen- 
und Innen- 
bereichsüber -
wachung.

erer

Handsender
mit 1- und 2-Wege Funk 
erlauben komfortabelste 
Bedienung des Systems 
mit Statusanzeige. 

Stromausfall
im Fall eines Stromausfalles setzt die 
Zentrale sofort eine Meldung ab, um 
rechtzeitige Maßnahmen zu ermöglichen.

Fernzugriff
Mit GSM- und Web-Erweiterungen ist auch 
eine Fernsteuerung der Zentrale über ent-
fernte Smartphones oder PCs möglich.

Betreutes Wohnen
durch manuell auszulö-
sende Taster, durch die 
man schnell auf sich auf-
merksam machen kann.

Repeater & Funkzonenerweiterungen
ermöglichen die Einbindung von weiter 
entfernten Meldern bzw. erhöhen die  
Anzahl der Meldelinien des Systems.

Gas- & CO-Melder 
melden das Überschrei-
ten von Grenzwerten für 
Methan oder Kohlenmo-
noxid (CO).

www.visonic.ssam.com

PowerMax  Umfangreiches Zubehör

User
Firmenstempel




